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SCHEDA TECNICA
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Peso totale UNI EN ISO 2286-2 g/m2 650 -

Resistenza alla trazione (ordito) UNI EN ISO 1421-1 N/5 cm 2500 -

Resistenza alla trazione (trama) UNI EN ISO 1421-1 N/5 cm 2500 -

Resistenza alla lacerazione (ordito) DIN 53363 N 250 -

Resistenza alla lacerazione (trama) DIN 53363 N 250 -

Adesione UNI EN ISO 2411 N/cm 20 -

Resistenza al freddo UNI EN 1876-1 °C -40 -

Resistenza al caldo - °C +70 -

Solidità alla luce UNI EN ISO 105-B02 livello > 6 -

Resistenza alla piegatura (X 100000) DIN 53359-A numero 0 pieghe -

Comportamento alla f iamma D.M. 26/06/84 classe 2 (ignifugo) -

DESCRIZIONE NORMA UM VALORE TIPO

Natura del f ilato UNI EN ISO 2076 - - PES

Titolo del f ilato UNI EN ISO 2060 dtex 1100 -

Armatura ISO 3572 - - Tela 1/1

Spalmatura PVC

Finissaggio Laccatura acrilica antimicrobica su entrambi i lati, protetto contro i raggi UV
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NOTE: I dati tecnici sono la risultanza di valori medi di produzione. Dove non specificato sono possibili variazioni ± 5%, che comunque 
non pregiudicano la qualità. Le suddette indicazioni corrispondono a quelle attualmente da noi conosciute e non sono da ritenersi 
legalmente vincolanti ed impegnative. Le applicazioni eventualmente indicate non dispensano dalla verifica dell’idoneità 
del materiale all’uso per cui si intende acquistarlo. 






